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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Pingo Cockpit-Spray Minze-Duft

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Automobilpflege (Spray, Flussigkeit)

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Diese Information ist nicht verfligbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firmenname: Pingo Erzeugnisse GmbH

Strale: Dieselstralle 10

Ort: D-85748 Garching/Germany

Telefon: +49 (0) 89/ 320 4004 Telefax:+49 (0) 89 / 320 6642
E-Mail: info@pingo.de

Auskunftgebender Bereich: Abt. Labor: Herr Werner Loffler

Tel.: +49 (0) 7585 / 9312-56
E-Mail: werner.loeffler@bilgram.de
1.4. Notrufnummer: AufRerhalb der Geschéaftszeiten:
DE: +49 761 19240 Giftinformationszentrale (GlZ), Freiburg
AT: +43 1 406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale (V1Z), Wien

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Aerosole: Aerosol 1
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1A
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Extrem entziindbares Aerosol.
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte, leichte

Propan-2-ol
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanon
Signalwort: Gefahr
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Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H222
H229
H315
H319
H317
H336
H412

Sicherheitshinweise

P102

P210

P211

P251

P260

P271

P273
P302+P352
P332+P313
P305+P351+P338

P410+P412
P501

2.3. Sonstige Gefahren

Extrem entziindbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.

Vor Hitze schitzen. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Aerosol nicht einatmen.

Nur im Freien oder in gut bellifteten Raumen verwenden.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspdlen.
Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen Gber 50 °C/122 °F aussetzen.
Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufiihren.

Ohne ausreichende Luftung Bildung explosionsfahiger Gemische mdglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NT. [Index-Nr. |[REACH-NT.
GHS-Einstufung

106-97-8 Butan 25-50 %
203-448-7 | [01-2119474691-32
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

8042-47-5 WeiRes Mineraldl (Erdol) 15-25%
232-455-8 | [01-2119487078-27
Asp. Tox. 1; H304

74-98-6 Propan 5-15%
200-827-9 | [01-2119486944-21
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte, leichte 5-15%
265-151-9 | [01-2119475133-43
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

67-63-0 Propan-2-ol 5-15%
200-661-7 |603-117-00-0 |01-2119457558-25
Flam. Liqg. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

75-28-5 Isobutan 1-5%
200-857-2 | [01-2119485395-27
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

10458-14-7 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanon <1%
Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sensl. 1A; H226 H315 H317 |

5989-27-5 Limonene ((R)-p-Mentha-1,8-dien) <0,1%
227-813-5 | [01-2119529223-47
Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H304
H410

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
>= 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe (Limonene).

Weitere Angaben
Die Inhaltsstoffe enthalten weniger als 0,1 Gewichtsprozent 1,3-Butadien (EINECS-Nr. 203-450-8). Das
Gemisch ist gemal Anmerkung K, Anhang VI, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen oder
keimzellenmutagen eingestuft.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten! Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich, Betriebsanweisung
oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
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Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschlieRend mit viel Wasser. Alternativ:
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . Bei Hautreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei geéffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spulen , dann sofort
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spulen , dann sofort
Augenarzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum, Wassersprihstrahl, Kohlendioxid (CO2), BC-Pulver.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Extrem entziindbares Aerosol. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Erhitzen flihrt zu
Druckerhéhung und Berstgefahr. Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusitzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen .
Wenn gefahrlos moglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen. Gase/Dampfe/Nebel mit
Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation
oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende

Verfahren
Alle Zindquellen entfernen. Fir ausreichende Liftung sorgen. Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
und Chemikalienschutzanzug tragen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr! Wegen Explosionsgefahr
Eindringen der Dampfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Den betroffenen Bereich beliften. Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder,
Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht gegen Flammen oder glihende Gegenstande sprihen. Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht
Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Malinahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

7.2. Bedinqgungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behilter
Behalter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen

Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Automobilpflege (Spray, Flissigkeit).

2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) 5 28 4(1)
106-97-8 Butan 1000 2400 4(11)
75-28-5 Isobutan 1000 2400 4(11)
- Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 700 2(11)
(RCP-Gruppe): C6-C8 Aliphaten
- Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 300 2(1
(RCP-Gruppe): C9-C14 Aliphaten
67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(1
74-98-6 Propan 1000 1800 41
8042-47-5 Weilles Mineraldl (Erdol) 5A 4(11)
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/I|U b
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

8042-47-5 | WeilRes Mineraldl (Erdol)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 220 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 160 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 92 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 35 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 40 mg/kg KG/d
67-63-0 Propan-2-ol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 888 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 500 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 26 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 319 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 89 mg/m?
5989-27-5 Limonene ((R)-p-Mentha-1,8-dien)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 66,7 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 9,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 4,8 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 4,8 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 16,6 mg/m?
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

67-63-0 | Propan-2-ol

SltRwasser 140,9 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 140,9 mg/l
Meerwasser 140,9 mg/l
SiRwassersediment 552 mg/kg
Meeressediment 552 mg/kg
Sekundarvergiftung 160 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 2251 mg/l
Boden 28 mg/kg
5989-27-5 Limonene ((R)-p-Mentha-1,8-dien)

SltRwasser 0,014 mg/I
Meerwasser 0,0014 mgl/l
SiRwassersediment 3,85 mg/kg
Meeressediment 0,0385 mg/kg
Sekundarvergiftung 133 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1,8 mg/l

Boden 0,763 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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Schutz- und HygienemaBnahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.

Handschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbestéandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).

Korperschutz
Korperschutz: nicht erforderlich.

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Diese Information ist nicht verfligbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: farblos
Geruch: nach: Minze
pH-Wert: nicht bestimmt
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt
Flammpunkt: <0°C
Entziindlichkeit
Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht bestimmt

Explosionsgefahren
Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.

Untere Explosionsgrenze: 1,5 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 9,5 Vol.-%
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: nicht anwendbar

Gas: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
Brandférdernde Eigenschaften

Nicht brandférdernd.
Dampfdruck: nicht bestimmt
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Dichte (bei 20 °C): 0,627 g/lcm?
Wasserldslichkeit: praktisch unléslich

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt
Dampfdichte: nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt: nicht bestimmt

Aerosoltechnische Daten:

Innentberdruck bei 20°C: 0,30 MPa

Inneniberdruck bei 50°C: 0,55 MPa

Aerosolbehalter: Nennvolumen: 400 mL, Leervolumen: 520 mL, Prifdruck: 1,5 MPa.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Extrem entziindbares Aerosol.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Warmegquellen fernhalten (z.B. heiRe Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Dampfe kénnen mit
Luft explosionsfahige Gemische bilden. Temperaturen tGber 50°C vermeiden. Gefahr des Berstens des
Behalters.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Weitere Angaben
Feuchtigkeit bewirkt Korrosion von WeilRblechdosen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
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Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quel|e |Methode
106-97-8 Butan
inhalativ (4 h) Gas [Lcso 658 ppm |Ratte [cESTIS |
8042-47-5 Weilles Mineraldl (Erdol)
oral LD50 > 5000 Ratte Echa
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kaninchen Echa
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 (>5) mg/l [Ratte Echa
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 (> 5) mg/l |Ratte
74-98-6 Propan
inhalativ Gas LC50 800 000 |Ratte Echa
ppm
64742-49-0 |Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte, leichte
oral LD50 > 2000 Ratte Echa
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kaninchen Echa
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 25,7 - Ratte Echa
43,8 mg/l
67-63-0 Propan-2-ol
oral LD50 > 2000 Ratte Angaben stammen
mg/kg aus
Nachschlagewerken
und der Literatur.
dermal LD50 > 2000 Kaninchen Angaben stammen
mg/kg aus
Nachschlagewerken
und der Literatur.
inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mgl/l Ratte
75-28-5 Isobutan
inhalativ Gas LC50 800 000 |Ratte Echa
ppm
5989-27-5 Limonene ((R)-p-Mentha-1,8-dien)
oral LD50 > 5000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 > 5000 Kaninchen
mg/kg

Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies Quelle Methode
106-97-8 Butan
Akute Fischtoxizitat LC50 24,11 - 96 h|Fisch Echa
147,54 mg/l
Akute Algentoxizitat ErC50 7,71 - 96 h|Aquatische Algen und Echa
19,37 mg/l Cyanobakterien
Akute EC50 14,22 - 48 h|Aquatische Echa
Crustaceatoxizitat 69,43 mg/l Invertebraten
8042-47-5 Weiltes Mineraldl (Erdol)
Akute Fischtoxizitat LC50 100 - 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 203
10000 mg/I (Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 > 100 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/l subcapitata
Akute EC50 > 100 48 h|Daphnia magna OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/| (GroRer Wasserfloh)
Fischtoxizitat NOEC > 100 4 d|Fisch
mg/|
Algentoxizitat NOEC > 100 3 d|Aquatische Algen und
mg/l Cyanobakterien
Crustaceatoxizitat NOEC > 100 2 d|Daphnia magna
mg/| (GrolRRer Wasserfloh)
74-98-6 Propan
Akute Fischtoxizitat LC50 2411 - 96 h|Fisch Echa
147,54 mgl/|
Akute Algentoxizitat ErC50 7,71 - 96 h|Aquatische Algenund  |Echa
19,7 mg/l Cyanobakterien
Akute EC50 14,22 - 48 h|Aquatische Echa
Crustaceatoxizitat 69,43 mg/l Invertebraten
64742-49-0 |Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte, leichte
Akute Fischtoxizitat LC50 8,41 96 h|Fisch Echa
mg/l
Akute Algentoxizitat ErC50 12,4 - 72 h|Aquatische Algen und  |Echa
18,9 mg/l Cyanobakterien
Akute EC50 4,7 mgl/l 48 h|Aquatische Echa
Crustaceatoxizitat Invertebraten
Akute Bakterientoxizitat (15,41 mg/l) Mikroorganismen Echa 40 h
67-63-0 Propan-2-ol
Akute Fischtoxizitat LC50 > 100 96 h|Leuciscus idus Angaben 48h
mg/| (Goldorfe) stammen aus
Nachschlagewerk
en und der
Literatur.
Akute Algentoxizitat ErC50 > 1000 72 h|Scenedesmus
mg/l subspicatus
Akute EC50 13299 48 h|Daphnia magna Angaben
Crustaceatoxizitat mg/| (GroRer Wasserfloh) stammen aus
Nachschlagewerk
en und der
Literatur.
Akute Bakterientoxizitat (> 1000 mg/l) Belebtschlamm
75-28-5 Isobutan
1 T T
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Akute Fischtoxizitat LC50 24,11 - 96 h|Fisch Echa
147,54 mgl/|

Akute Algentoxizitat ErC50 7,71 - 96 h|Aquatische Algen und  |Echa
19,7 mg/l Cyanobakterien

Akute EC50 14,22 - 48 h|Aquatische Echa

Crustaceatoxizitat 69,43 mg/l Invertebraten

5989-27-5 Limonene ((R)-p-Mentha-1,8-dien)
Akute Fischtoxizitat LC50 0,7 mgl/l 96 h|Pimephales promelas
(Dickkopfelritze)

Akute Algentoxizitat ErC50 0,214 - 72 h|Aquatische Algen und Echa
0,320 mg/| Cyanobakterien

Akute EC50 0,42 48 h|Daphnia magna

Crustaceatoxizitat mg/l (GroRer Wasserfloh)

Fischtoxizitat NOEC 0,08 80 d|Fisch Echa
mg/l

Crustaceatoxizitat NOEC 0,05 - 21 d|Aquatische Echa
0,08 mg/l Invertebraten

Akute Bakterientoxizitat (209 mg/l) 3 h|Mikroorganismen Echa

12.2. Persiste

nz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprift.

CAS-Nr.

Bezeichnung

Methode

Wert

d

|Que|le

Bewertung

8042-47-5

Weilles Mineraldl (Erdol)

Biologischer Abbau, OECD 301B, Belebtschlamm

60 %

28

Biologischer Abbau, OECD 301F/ ISO 9408/ EEC

92/69/V, C.4-D

31 %

28

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

67-63-0

Propan-2-ol

Bioabbaubarkeit, Belebtschlamm

[53 %

Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht gepruft.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
106-97-8 Butan 2,89
74-98-6 Propan 2,36
64742-49-0 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte, leichte 2,2-6,1
67-63-0 Propan-2-ol 0,05
75-28-5 Isobutan 2,76
5989-27-5 Limonene ((R)-p-Mentha-1,8-dien) 4,23

12.4. Mobilitidt im Boden

Das Produkt wurde nicht gepruft.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal® REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

Abfallschliissel Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; geféahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlief3lich Halonen); geféhrlicher Abfall

Abfallschliissel Produktreste
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; geféhrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlief3lich Halonen); geféhrlicher Abfall

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieflich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden .
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2
14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 21
Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: EO
Beférderungskategorie: 2
Tunnelbeschrankungscode: D

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Kiste 12 Dosen 400 ml: Beférderung als "Begrenzte Menge" gem. Kapitel 3.4 ADR/RID
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 2.1
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Klassifizierungscode:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ):

Freigestellte Menge:
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

5F
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950
AEROSOLS

2.1

2.1

63, 190, 277, 327, 344, 381,959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, flammable

2.1

2.1

A145 A167 A802

30kg G

Y203

EO
203
75 kg
203
150 kg

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3: Weilles Mineraldl (Erddl)
Eintrag 28: Isobutan
Eintrag 29: Butan; Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte, leichte
Eintrag 40: Propan

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 98,9 % (620 g/l)

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie 98,9 % (620 g/l)

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
2012/18/EU:

Zusatzliche Hinweise
Aerosalrichtlinie (75/324/EWG).

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal Anlage 1 Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt :
Weilles Mineraldl (Erdol)
Propan-2-ol

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Aerosol 1; H222-H229 Auf Basis von Prifdaten

Skin Irrit. 2; H315 Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

Eye Irrit. 2; H319 Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

Skin Sens. 1A; H317 Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

STOT SE 3; H336 Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H220 Extrem entziindbares Gas.
H222 Extrem entzundbares Aerosol.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten . Dieses
Sicherheitsdatenblatt enthalt nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine Produktinformation oder
Produktspezifikation.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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